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+500°C DN 200 mm
przyłącze

3 x 400 V
50 Hz

DN 200 mm
średnica węża

Wymiary bębna [mm]
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2295

20951800

2000

1865

2145 229520002065

2065

1400

1600

1400

1600

1800

1800

124,0 kg

124,0 kg

MasaSeria
bębna

127,0 kg

127,0 kg

130,0 kg

130,0 kg

14,5 m

7,5 m

16,5 m

18,7 m

Numer 
katalogowy

05-4716-140

05-4715-140

05-4716-160

05-4715-160

05-4716-180

Długość
max. węża

14,5 m

16,5 m

7,5 m05-4715-180 18,7 m

2000

2000

prawa

prawa

lewa

lewa

prawa

lewa

Wersja

prawa

lewa

133,0 kg

133,0 kg

21,0 m05-4716-200

05-4715-200 21,0 m

1,0 kW

7,5 m

Moc

1,0 kW

3,0 A

7,5 m

Prąd znam.

3,0 A

1345

1345

1495

1495

1200

1200

1265

1265

1200

1200

120,0 kg

120,0 kg

11,0 m

7,5 m

05-4716-120

05-4715-120 11,0 m

prawa

lewa

1,0 kW

7,5 m1,0 kW

3,0 A

7,5 m3,0 A

1,0 kW

7,5 m1,0 kW

3,0 A

7,5 m3,0 A

1,0 kW

7,5 m1,0 kW

3,0 A

7,5 m3,0 A

1,0 kW

7,5 m1,0 kW

3,0 A

7,5 m3,0 A

Napęd elektryczny

Bęben wyciągowy o podwyższonej odporności temperaturowej
z napędem elektrycznym

seria 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

portfolio: www.portfolio.norfi.pl
społeczność: www.fb.com/norfipolska



Przyciski:
2
4

05-4730-117 05-4730-150

Przewód:
nie
nie

Sterownik naścienny
• posiada funkcje start/stop, góra/dół

Nr kat.:
73-000-004
73-000-005

STEROWANIE RADIOWE - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Odbiornik radiowy
Nr kat.: 70-822x-xxx

Nadajnik radiowy
Nr kat.: 70-832x-xxx

Znakowanie nadajnika
Nr kat.: 70-822x-xxx

karta katalogowa poszczególnych elementów w części 2.6.1

WYPOSAŻENIE - W ZESTAWIE

STEROWNIKI - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Wyłącznik serwisowy
• możliwość podłączenia 3. punktow sterujących
• współpracuje z włącznikami stykowymi
• zabezpieczenie prądowe do 25,0 A
• stopień ochron IP 65

Nr kat.: 
73-031-007

Układ sterowania pracą wentylatora
• 2-kanałowy radiowy panel sterujący
• zawiera zabezpieczenie przeciwprądowe

Nr kat.: 
70-730-311

Sterownik przewodowy
• długość przewodu 5 m

Nr kat.:
05-4730-117
05-4730-150

STEROWANIE PRACĄ WENTYLATORA - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Włącznik z zabezpieczeniem
• może być stosowany jako przełącznik on/off
• masa 0,5 kg

Nr kat.: 
74-5031-016
74-5031-024
74-5031-060

Moc:
0,55 kW
do 1,10 kW
do 2,20 kW

Funkcje:
start/stop, góra/dół
start/stop, góra/dół

Przepustnica elektryczna
• czas reakcji 30 sek.
• napięcie 230 V
• zawiera 5 m przewodu

Nr kat.:
90-1127-201

Prowadnica węża
• odporność temperaturowa do +500°C

Nr kat.: 
05-4730-063
05-4730-064
✉
✉
05-4730-068

Napięcie:
1,0 - 1,6 A
1,6 - 2,5 A
4,0 - 6,3 A

PRZEPUSTNICA I STEROWANIE - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Układ sterowania pracą wentylatora
• możliwość podłączenia 3. punktów sterujących
• współpracuje z włącznikami nr kat. 74-5031-xxx
• nie zawiera zabezpiecznia silnika

Nr kat.: 
74-5100-000

Wyposażenie i akcesoria

Należy dobrać oddzielnie:

Seria bębna:
1200
1400
1600
1800
2000
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1,0 kW

7,5 m

Moc

1,0 kW

3,0 A

7,5 m

Prąd znam.

3,0 A

1,0 kW

7,5 m1,0 kW

3,0 A

7,5 m3,0 A

1,0 kW

7,5 m1,0 kW

3,0 A

7,5 m3,0 A

1,0 kW

7,5 m1,0 kW

3,0 A

7,5 m3,0 A

Napęd elektryczny

+500°C DN 250 mm
przyłącze

3 x 400 V
50 Hz

DN 250 mm
średnica węża

Wymiary bębna [mm]

A B C D

1545

1545

1945

1745

1745

1695

1695

2095

1895

1895

1400

1400

1600

1600

1800

1465

1465

1665

1665

1865

2145

1945

2295

20951800

2000

1865

2145 229520002065

2065

1400

1600

1400

1600

1800

1800

124,0 kg

124,0 kg

MasaSeria
bębna

127,0 kg

127,0 kg

130,0 kg

130,0 kg

10,0 m

7,5 m

12,0 m

15,0 m

Numer 
katalogowy

05-4718-140

05-4717-140

05-4718-160

05-4717-160

05-4718-180

Długość
max. węża

10,0 m

12,0 m

7,5 m05-4717-180 15,0 m

2000

2000

prawa

prawa

lewa

lewa

prawa

lewa

Wersja

prawa

lewa

133,0 kg

133,0 kg

17,5 m05-4718-200

05-4717-200 17,5 m
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Bęben wyciągowy o podwyższonej odporności temperaturowej
z napędem elektrycznym

seria 1400 / 1600 / 1800 / 2000

portfolio: www.portfolio.norfi.pl
społeczność: www.fb.com/norfipolska



Przyciski:
2
4

05-4730-117 05-4730-150

Przewód:
nie
nie

Sterownik naścienny
• posiada funkcje start/stop, góra/dół

Nr kat.:
73-000-004
73-000-005

STEROWANIE RADIOWE - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Odbiornik radiowy
Nr kat.: 70-822x-xxx

Nadajnik radiowy
Nr kat.: 70-832x-xxx

Znakowanie nadajnika
Nr kat.: 70-822x-xxx

karta katalogowa poszczególnych elementów w części 2.6.1

WYPOSAŻENIE - W ZESTAWIE

STEROWNIKI - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Wyłącznik serwisowy
• możliwość podłączenia 3. punktow sterujących
• współpracuje z włącznikami stykowymi
• zabezpieczenie prądowe do 25,0 A
• stopień ochron IP 65

Nr kat.: 
73-031-007

Układ sterowania pracą wentylatora
• 2-kanałowy radiowy panel sterujący
• zawiera zabezpieczenie przeciwprądowe

Nr kat.: 
70-730-312

Sterownik przewodowy
• długość przewodu 5 m

Nr kat.:
05-4730-117
05-4730-150

STEROWANIE PRACĄ WENTYLATORA - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Włącznik z zabezpieczeniem
• może być stosowany jako przełącznik on/off
• masa 0,5 kg

Nr kat.: 
74-5031-016
74-5031-024
74-5031-060

Moc:
0,55 kW
do 1,10 kW
do 2,20 kW

Funkcje:
start/stop, góra/dół
start/stop, góra/dół

Przepustnica elektryczna
• czas reakcji 30 sek.
• napięcie 230 V
• zawiera 5 m przewodu

Nr kat.:
90-1127-251

Prowadnica węża
• odporność temperaturowa do +500°C

Nr kat.: 
05-4730-064
✉
✉
05-4730-068

Napięcie:
1,0 - 1,6 A
1,6 - 2,5 A
4,0 - 6,3 A

PRZEPUSTNICA I STEROWANIE - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Układ sterowania pracą wentylatora
• możliwość podłączenia 3. punktów sterujących
• współpracuje z włącznikami nr kat. 74-5031-xxx
• nie zawiera zabezpiecznia silnika

Nr kat.: 
74-5100-000

Seria bębna:
1400
1600
1800
2000

Wyposażenie i akcesoria

Należy dobrać oddzielnie:


	Bęben wyciągowy typu HT z napędem elektrycznym • DN 200 mm
	Bęben wyciągowy typu HT z napędem elektrycznym • DN 250 mm

