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1 - Wlot (możliwa inna średnica)
2 - Wylot (możliwa inna średnica)
3 - Chłodzenie silnika

* - wymiary zadaszenia dla wersji WP
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NORFI Polska sp. z o.o.

wersja standard
do pracy w pomieszczeniach zamkniętych

wersja WP
do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

Numer 
katalogowy

57-4840-400

57-4840-449

Wersja

standard

standard

400

450

Typ
FEM

175,0 kg

179,0 kg

57-4840-450

57-4841-400

standard

WP

Średnica
wylotu

400 mm

400 mm

450 mm

400 mm

Redukcja
hałasu

do 12 dB(A)

do 12 dB(A)

do 12 dB(A)

do 12 dB(A)

Śr. wlotu
wym. A

400 mm

400 mm

450 mm

400 mm

450

400

179,0 kg

175,0 kg

57-4841-449

57-4841-450

WP

WP

400 mm

450 mm

do 12 dB(A)

do 12 dB(A)

400 mm

450 mm

450

450

179,0 kg

179,0 kg

Masa

(2) 06/2018

Obudowa dźwiękochłonna do wentylatorów typu FEM
seria 400

Redukuje hałas powstający podczas pracy wentylatora

ul. Partyzantów 11
41-200 Sosnowiec

internet: www.norfi.pl
e-mail: info@norfi.pl

telefon: +48 32 263 33 88
fax:     +48 32 263 33 88

portfolio: www.portfolio.norfi.pl
społeczność: www.fb.com/norfipolska


